Самостоятельная работа по теме: 
ЗАКОН ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ
Начальный уровень
1. Необходимо вдвое уменьшить силу тока в данном проводнике. Что для этого надо сделать?

2. О связи каких электрических величин идет речь в законе Ома для участка цепи?
3. Почему электрическую лампу, рассчитанную на напряжение 127 В, нельзя включать в цепь с напряжением 220 В?

4. Напряжение на концах проводника уменьшили в три раза. Как изменилась сила тока, протекающего в проводнике?

5. Необходимо вдвое увеличить силу тока в цепи. Как это можно сделать?

6. Напряжение на концах проводника увеличили вдвое. Как измени​лась сила тока, протекающего в проводнике?

Средний уровень
1. Электрический утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Какова сила тока в нагревательном элементе утюга, если сопротивление его 48,4 Ом?

2. Какое нужно приложить напряжение к проводнику сопротивле​нием 0,25 Ом, чтобы в проводнике была сила тока 30 А?

3. Определите сопротивление электрической лампы, сила тока в которой 0,5 А при напряжении 120 В.

4. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 20 Ом, если сила тока в проводнике 0,4 А.

5. Найдите сопротивление обмотки амперметра, у которой сила то​ка равна 30 А при напряжении на зажимах 0,06 В.

6. Чему равно сопротивление спирали электрической лампы, если на цоколе написано 6,3 В, 0,22 А?

Самостоятельная работа по теме: 
ЗАКОН ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ
Достаточный уровень

1. Через проводник длиной 12 м и сечением 0,1 мм2, находящийся под напряжением 220 В, протекает ток 4 А. Определите удель​ное сопротивление проводника.
2. Длина провода, подводящего ток к потребителю, равна 60 м. Ка​кое сечение должен иметь медный провод, если при силе проте​кающего по нему тока 160 А потеря напряжения составляет 8 В?
3. Рассчитайте силу тока, проходящего по медному проводу длиной 100 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 при напряжении 6,8 В.
4. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2, в котором сила тока 250 мА.
5. В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,1 мм2, при напря​жении 220 В сила тока 4 А. Какова длина проволоки, состав​ляющей спираль?
6. Линия электропередачи имеет длину 200 км. Для ее изготовле​ния использован провод из алюминия сечением 150 мм2. Сила то​ка в линии 150 А. Определите падение напряжения в линии.
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Высокий уровень

1. а) К концам медного и алюминиевого проводников одного сече​ния и массы приложены одинаковые напряжения. В каком про​воднике сила тока больше?

б) Дуговой фонарь, требующий для своего питания напряжение 40 В и силу тока 10 А, включен в сеть с напряжением 120 В че​рез реостат, изготовленный из константановой проволоки сече​нием 2 мм2. Определить сопротивление реостата и длину прово​локи, необходимой для его изготовления.
2. а) В одну и ту же цепь включены электрическая лампа и электри​ческая плитка. Сила тока в плитке больше, чем в лампе. Почему? 
б) Какое напряжение можно приложить к катушке, имеющей 1000 витков медного провода со средним диаметром витков 6 см, если допустимая плотность тока 2 А/мм2.
3. а) К концам медного и алюминиевого проводников одинаковых размеров приложены одинаковые напряжения. Одинаковы ли силы тока в них?

б) Какова напряженность поля в алюминиевом проводнике се​чением 1,4 мм2 при силе тока 1 А?
4. а) Требуется увеличить в 4 раза ток в цепи при возросшем вдвое сопротивлении. Что нужно для этого сделать? 
б) В цепь источника тока, дающего напряжение 6 В, включили кусок никелиновой проволоки длиной 25 см и сечением 0,1 мм2. Какая сила тока установилась в цепи?
5. а) Как можно определить сопротивление катушки, на которой намо​тан провод, не измеряя длины и сечения намотанной части провода? 
б) Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2, в ко​тором сила тока 250 мА.
6. а) Как по данным, указанным на цоколе электрической лампы, определить ее сопротивление?

б) Определите удельное сопротивление сплава, если напряжение на концах проволоки сечением 0,5 мм2 и длиной 4 м, сделанной из него, равно 9,6 В, а сила тока в ней 2 А.

